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1. | INTRODUCAO

O presente documento refere-se ao memorial descritivo e especificagdes
técnicas de adequacgdes na Unidade SESC Ler Zona Norte, localizado na Rua
Rua Paranduva, n° 2.873, Conj. Santa Catarina, Natal/RN.

2. | ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 INFRAESTRUTURA

- Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento,
adensamento e acabamento.

A concretagem sera realizada mediante escavagéo com as seguintes medidas:
2,50x2,50x1,10 (CxLxH) e execucdo de concreto magro com 0,05m de
espessura. As sapatas possuirdo ferragem com armacgao de ago CA-50 de 10mm
e 12,5mm de espessura.

v Aplicacdo: Area de lazer — préximo ao ginasio.

- Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 20 mpa -
langamento, adensamento e acabamento.

A execucgao do piso em concreto se dara mediante remocgao de piso intertravado
existente. O piso ira possuir 10cm de espessura.

v Aplicacdo: Area de lazer — préximo ao ginasio.

- Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de baldes - langcamento,
adensamento e acabamento.

Os pilares possuirao ferragem com armacgéao de ago CA-50 de 6,3mm e 12,5mm
de espessura.

v Aplicacdo: Area de lazer — préximo ao ginasio.

- Concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para qualquer tipo de laje com
baldes em edificagao térrea - langamento, adensamento e acabamento.

As vigas possuirao ferragem com armagao de ago CA-50 de 6,3mm e 10mm de
espessura.

v Aplicacdo: Area de lazer — préximo ao ginasio.

- Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento.

Apds execucao a alvenaria ira receber uma camada de acabamento de chapisco,
reboco com aditivo impermeabilizante e selador acrilico, e duas camadas de
textura acrilica e tinta latex acrilica.
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v Aplicacdo: Area de lazer — préximo ao ginasio.

- Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de ceramica, de
14x19x29cm e argamassa de assentamento.

A alvenaria de embasamento sera executada com 30cm de altura e execucao a
ira receber uma camada de acabamento de chapisco, reboco.

v Aplicacdo: Area de lazer — préximo ao ginasio.

2.2 ACABAMENTOS

- Revestimento ceramico com placas tipo porcelanato 90x90cm.

O servigo se dara mediante a concretagem de piso e execugao do contrapiso, o
piso possuira rodapé, no mesmo material, com 7,00cm de altura e seguindo o
alinhamento do revestimento ceramico.

v Aplicacdo: Area de lazer — préximo ao ginasio.

2.3 INSTALAGOES ELETRICAS

- Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente.

Os eletrodutos rigidos serao fixados nas vigas e pilares de concreto por meio de
abragadeiras metalicas do tipo D.

v Aplicacdo: Area de lazer — préximo ao ginasio.

- Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca
G-light ou similar.

As luminarias do tipo refletor serdo instaladas conforme projeto apresentado.

v Aplicacdo: Area de lazer — préximo ao ginasio.

2.4 COBERTURA

- Telhamento com telha metalica termoacustica e = 30 mm, com até 2 aguas,
com trama metalica.
O telhamento com telha metalica termoacustica se dara mediante execucao de

trama metalica com tergas em perfil U enrijecido, conforme projeto apresentado.
Apds montagem a estrutura metélica recebera tratamento contra ferrugem com
aplicagao de uma demao de zarcao a base de resina epoxi, € duas deméaos de
pintura de acabamento esmalte sintético. A estrutura também contara com
contraventamento confeccionado com barra lisa com 12,5mm de espessura,
conforme projeto apresentado.

v Aplicacdo: Area de lazer — préximo ao ginasio.
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- Rufo de concreto armado fck=20mpa I1=30cm e h=5cm.
Sera instalado na cobertura no encontro da alvenaria com as telhas com o

objetivo de evitar infiltracbes nesses locais. Na parte superior do rufo sera
executada impermeabilizacdo com manta fria no encontro do rufo com a
alvenaria.

v Aplicacdo: Area de lazer — préximo ao ginasio.

2.5 ESTRUTURA METALICA

- TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA.
As tesouras metdlicas deverdao ser montadas conforme projeto apresentado,

possuirao montantes e diagonais em cantoneira L e banzos (superior e inferior)
em perfil U. Apés montagem a estrutura metalica recebera tratamento contra
ferrugem com aplicagdo de uma demao de zarc&o a base de resina epodxi, e duas
deméaos de pintura de acabamento esmalte sintético. A estrutura sera soldada
em uma chapa de ago com 12,5mm de espessura que sera chumbada nos
pilares de concreto por meio de chumbadores do tipo parabolte 1/2"x4.1/2”,
conforme projeto apresentado.
v Aplicacdo: Area de lazer — préximo ao ginasio.
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