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1. | INTRODUCAO

O presente documento refere-se ao memorial descritivo e especificagdes
técnicas de adequagdes na Unidade SESC MACAIBA, Rua Professor Caetano,
n° 310 — Macaiba/RN.

2. | ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 INFRAESTRUTURA

- Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento.

O servico sera realizado com execucgao de alvenaria de meia vez nas paredes
que irdo ser elevadas na platibanda da cobertura da parte administrativa da
unidade. A alvenaria sera elevada em 0,40m no entorno da edificacdo para
possibilitar a execug¢ao da nova cobertura tipo borboleta, sera executado pilares
em concreto armado para melhor amarragao da alvenaria que sera executada
na platibanda. Apos assentamento a alvenaria devera receber a aplicagao de
chapisco e reboco com aditivo impermeabilizante para protecao contra umidade
dos dois lados. Como acabamento recebera uma deméao de selador acrilico, uma
demao de textura acrilica lisa e duas deméos de pintura para acabamento. A
pintura externa sera executada em todo plano da parede (existente e
complemento a ser executado).

v Aplicagao: Cobertura administrativa.

2.2 INSTALAGOES ELETRICAS

- Luminaria LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca com 1,00m.
A instalag&do das novas luminarias de LED se dara mediante a execug&o de novo
forro em PVC e remocgao das luminarias existentes.

v Aplicagao: Patio.

2.3 COBERTURA METALICA DO PATIO

- Manutengao na estrutura metalica da cobertura do patio.
O servigo sera realizado mediante a remogao de toda a ferrugem existente por

meio da utilizacdo de fundo convertedor de ferrugem e lixamento manual e
mecanico, aplicagao de pintura de protecédo a base de resina epoxi (01 demao)
e pintura de acabamento a base de resina epdxi (02 demaos).

v Aplicacdo: Estrutura metélica da cobertura do patio.
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- Estrutura em metalon galvanizado para platibanda em réguas de PVC.
A estrutura sera confeccionada em metalon galvanizado 50x30 na chapa 20

com aplicacédo de pintura de protecdo anticorrosiva nos locais em que houver
solda, pintura com fundo para galvanizado em toda estrutura. A platibanda sera
confeccionada em réguas de PVC que serao fixadas por meio de parafusos na
estrutura metalica de metalon galvanizado e possuirdo acabamento em perfil
canaleta, tipo C, em ago zincado na parte superior e inferior das réguas em PVC.
v Aplicagao: Estrutura metalica da platibanda da cobertura do patio.

- Remocgao e reassentamento de telha trapezoidal em aluminio.
O servico sera realizado para possibilitar a total manutencdo da estrutura

metalica da cobertura. Sera trocada toda a fixacdo do telhamento existente e
recebera vedagcdo com selante tipo veda calha em todas as fixacdes para
impossibilitar infiltracbes e vazamentos. Serdo instalados rufos em chapa de
aluminio nos locais que necessitarem, conforme caimento da cobertura.

v Aplicacdo: Cobertura do patio.

2.4 COBERTURA ADMINISTRATIVO

- Trama de madeira composta por tergas para telhados de até 2 aguas para
telha ondulada de fibrocimento e telhamento com telha ondulada de
fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para
telhado com inclinagdao maxima de 10°.

O servico sera executado mediante a remocado da estrutura e telhamento

existente e execucdo de complemento em alvenaria que sera construido na
platibanda. Apos a realizagdo do servigo de trama de madeira o ambiente sera
coberto com telhas em fibrocimento com 6mm de espessura, os parafusos
utilizados para fixagdo das telhas na trama de madeira irdo receber vedagcdo com
selante tipo veda calha em todas as fixagdes para impossibilitar infiltracoes e
vazamentos.

v Aplicacdo: Cobertura administrativo.

- Chapim de concreto pré-moldado.
Sera instalado na parte superior da platibanda com o objetivo de evitar

problemas de infiltracdo. Sera fixado por meio de buchas e parafusos, e vedado
com selante elastico a base de poliuretano (PU).
v Aplicagao: Cobertura administrativo.

- Rufo em chapa de aluminio com 0,6mm de espessura e 30cm de largura.
Sera instalado na cobertura no encontro da alvenaria com as telhas com o

objetivo de evitar infiltragdes nesses locais. Sera fixado por meio de rebites e do
chumbamento da chapa de alumino na platibanda e vedado com selante elastico
a base de poliuretano (PU).
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v" Aplicagéo: Cobertura do patio.

- Rufo de concreto armado fck=20mpa I=30cm e h=5cm.
Sera instalado na cobertura no encontro da alvenaria com as telhas com o

objetivo de evitar infiltracbes nesses locais. Sera chumbado na alvenaria.
v Aplicacdo: Cobertura administrativo.

- Calha em chapa de aluminio com 0,8mm de espessura, desenvolvimento
de 125 cm.

Sera instalada entre as duas vigas de madeira retangular 8x30 cm, e tera suporte
de sustentacdo a cada 60 cm confeccionado em barra chata de aluminio
1.1/4”x3/16” que sera parafusada nas duas vigas de madeira. A calha tera seu
comprimento maior que a cobertura, para que a sua queda seja executada
alinhada com a parede posterior da area administrativa. Sua descida tera um
ralo do tipo abacaxi para prevenir contra possiveis entupimentos, e sua
tubulacdo sera de 150mm.

v’ Aplicacdo: Cobertura administrativo, patio, bwc’s posteriores.
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