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1 | NO ENCONTRO DO AGO DE PILARES E VIGAS OU
CINTAS, PRIORIZAR O ACO DO PILAR
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NO ENCONTRO DA ESTRUTURA NOVA COM A
EXISTENTE CONSIDERAR A EXECUGAO DA
4 | JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE
POLIETILENO E SELANTE PU, E
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SAPATA CORRIDA E PILARES
LOCACAO DAS SAPATAS, SAPATA CORRIDA E PILARES ESCALA 11100
ESCALA 1/100
DETALHE DA SAPATA 8P 012 13 1,00 12 RESUMO DO AGO SAPATA E PILAR 01 a 13 DETALHE DA SAPATA CORRIDA PROPRIETARIC: GEDSON BEZERRA NUNES
TERRENO L o oo O DIRETOR REGIONAL DO SESC-AR/RN
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. % Sapata corrida 20 S ! RESUMO AGO CA 50-60 e e 2080 X
ol 3 = 2 u| o ACO BIT COMPR PESO — .
O
< [] \ = o ~ (mm) (m) (kg) o N AUTOR PROJETO: MATHEUS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
m S SR o g M) 2 Q 80 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 2120075824
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a4 ) AP S 4 S 50A 10 301 185 27806.3C=86 PROJETO ESTRUTURAL
i 20 O 50A 12,5 253 243 RESUMO DO AGO SAPATA CORRIDA 01 ATE 08
O = . n| 2 Z RESUMO AGO CA 50-60 S&
@) D_ g E Peso Total 60B — AQO BIT COMPR PESO SESC ZONA NORTE - SALA DE AULA
- 14 a Peso Total 50A = -
T =1 20 < PESO TOTAL | Volume de concreto das sapatas = 6,56 m* (mm) (m) (ko) T ~
CA60 80 Yolume de concreto dos pilares = 2,2 m? 60A 6.3 240 59 AV. RIO BRANCO, 411, CIDADE ALTA, NATAL/RN
LO 33 @6.3 ESP.15CM -C=76 Area de forma Sapata total = 13 m? Autores do projeto:
@GN CASO 428 Area de forma pilar total = 43 m? 50A 8 228 92 ComemTHEUS HENRIQUE
: FCK sapata = 30 MPA Peso Total  60B = PLANTA, LOCAGAO, SAPATA PILAR VIGA - ARMADURA, SAPATA,
LO FCK Pilar = 25 MPA Peso Total 50A = PILAR, VIGA E LAJE
N PESO TOTAL | Volume de concreto total = 2,6 m® Aros consiuigs: Area terreno: Escale;:NDICADA Prancha:
@ CA60 59 | Area de forma total = 35 m? 1em __ _ 01/
% FCk = 20 MPA Coordenagéo do projeto: Arquivo: Data: 03
CONCRETO MAGRO (5CM) CA50 92 \_MATHEUS HENRIQUE|  -- JUNHO/2025

AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS IN-LOCO
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