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ITEM UND QTD PRODUTO / DESCRIÇÃO
ÍNDICE DE 

ECONOMIA (%)

1 und 1

PAINEL RIPADO USINADO EM MDF 2160 X 2470 X 35 (L X A X P) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Painel frisado confeccionada em MDF, com espessura de 15mm, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em POLIESTIRENO OU PVC com 

espessura aproximada de 0,5mm na mesma cor do revestimento. Friso com a seguinte dimensão: 20 x 15mm (largura x profundidade), com espaçamento de 22mm. 

Variação de 5% para mais ou para menos nas medidas.
11,28

2 und 1

PAINEL RIPADO USINADO EM MDF 2660 X 2470 X 35 (L X A X P) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Painel frisado confeccionada em MDF, com espessura de 15mm, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em POLIESTIRENO OU PVC com 

espessura aproximada de 0,5mm na mesma cor do revestimento. Friso com a seguinte dimensão: 20 x 15mm (largura x profundidade), com espaçamento de 22mm. 

Variação de 5% para mais ou para menos nas medidas.
11,48

3 und 1

PAINEL RIPADO USINADO EM MDF 1610 X 2470 X 35 (L X A X P) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Painel frisado confeccionada em MDF, com espessura de 15mm, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em POLIESTIRENO OU PVC com 

espessura aproximada de 0,5mm na mesma cor do revestimento. Friso com a seguinte dimensão: 20 x 15mm (largura x profundidade), com espaçamento de 22mm. 

Variação de 5% para mais ou para menos nas medidas.
12,97

4 und 2

PAINEL RIPADO USINADO EM MDF 1740 X 2470 X 35 (L X A X P) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Painel frisado confeccionada em MDF, com espessura de 15mm, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em POLIESTIRENO OU PVC com 

espessura aproximada de 0,5mm na mesma cor do revestimento. Friso com a seguinte dimensão: 20 x 15mm (largura x profundidade), com espaçamento de 22mm. 

Variação de 5% para mais ou para menos nas medidas.
13,47

VALOR TOTAL DO LOTE

5 und 2

ARMÁRIO SUSPENSO COM DUAS PORTAS E UM PRATELEIRA LATERAL, COM ESTRUTURA EM METALON, MEDINDO 1200 x 380 x 310mm (Largura x altura x profundidade) 

Armário, confeccionado em MDP ou MDF, com tamponamento superior, lateral com no mínimo de 15mm, portas com espessura de 18mm e fundo com espessura de 6mm, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 

resistente a abrasão, bordas retas e encabeçadas com fita de borda em POLIESTIRENO OU PVC com espessura aproximada de 0,5mm na mesma cor do revestimento. 

Armário medindo: 790 x 340 x 311 (largura x altura x profundidade) 

Prateleira confeccionado em MDP ou MDF, com no mínimo de 15mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas e encabeçadas com fita de borda em 

POLIESTIRENO OU PVC com espessura aproximada de 0,5mm na mesma cor do revestimento. 

 Prateleira medindo: 370 x 15 x 310 (largura x altura x profundidade) 

Estrutura em metalon de espessura de 20x20mm. 

Variação de 10% para mais ou para menos nas medidas.

Medidas podendo variar 5% para + ou -. 

40,77

6 und 2

Mesa retangular, medindo 1,20 x 0,60 x 0,74m (Largura x profundidade x altura) 

Tampos fabricados em MDP com espessura de 25 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,0 mm na 

mesma cor do tampo. Fixado nas estruturas através de sistema de parafuso e tambor minifix.

Painel frontal inicial estrutural com altura de 370mm fabricado em MDP de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado nas faces visíveis com fita de poliestireno com 

superfície texturizada com espessura de 1mm. Montagem através de sistema de parafuso e tambor minifix.

Painel intermediário estrutural com altura de 175mm fabricado em MDP de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado nas faces visíveis com fita de poliestireno com 

superfície texturizada com espessura de 1mm. Montagem através de sistema de parafuso e tambor minifix.

Pés fabricados em MDP com espessura de 18 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm na 

mesma cor do pé. Fixado à estrutura através de sistema de parafuso e tambor minifix.  Sapatas niveladoras de apoio ao piso injetadas em termoplástico na cor preta com rosca m6, fixadas por meio de bucha tipo americana M6.

Calhas de madeira para passagem de fiação e fixação do espelho elétrico, fabricadas em MDP de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado nas faces visíveis com fita de 

poliestireno com superfície texturizada com espessura de 1mm. Montagem entre os painéis com encaixe, através de sistema de montagem VB.

Subida de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

Colar de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 269 x 126 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 258 x 118 mm. Aba superior e tampa em PS com abertura tipo basculante de 7mm para 

passagem de cabos. 

Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 

Medidas podendo variar 5% para + ou -. 

34,03

7 und 3

MESA EM “L, MESA PRINCIPAL, medindo 1,60 x 0,60 x 0,74m (largura x profundidade x altura) e MESA AUXILIAR, medindo 0,80 x 0,60 x 0,74m (largura x profundidade x altura).  

Mesa principal com Tampos fabricados em MDP com espessura de 25 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com 

espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo. Fixado nas estruturas através de sistema de parafuso e tambor minifix.

Painel frontal inicial estrutural com altura de 370mm fabricado em MDP de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado nas faces visíveis com fita de poliestireno com 

superfície texturizada com espessura de 1mm. Montagem através de sistema de parafuso e tambor minifix.

Painel intermediário estrutural com altura de 175mm fabricado em MDP de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado nas faces visíveis com fita de poliestireno com 

superfície texturizada com espessura de 1mm. Montagem através de sistema de parafuso e tambor minifix.

Pés fabricados em MDP com espessura de 18 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm na 

mesma cor do pé. Fixado à estrutura através de sistema de parafuso e tambor minifix.  Sapatas niveladoras de apoio ao piso injetadas em termoplástico na cor preta com rosca m6, fixadas por meio de bucha tipo americana M6.

Calhas de madeira para passagem de fiação e fixação do espelho elétrico, fabricadas em MDP de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado nas faces visíveis com fita de 

poliestireno com superfície texturizada com espessura de 1mm. Montagem entre os painéis com encaixe, através de sistema de montagem VB.

Subida de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

Colar de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 269 x 126 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 258 x 118 mm. Aba superior e tampa em PS com abertura tipo basculante de 7mm para 

passagem de cabos. 

Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.  

Mesa auxiliar com Tampos fabricados em MDP com espessura de 25 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com 

espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo. Fixado nas estruturas através de sistema de parafuso e tambor minifix.

Painel frontal alto estrutural com altura de 705mm fabricado em MDP de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado nas faces visíveis com fita de poliestireno com superfície 

texturizada com espessura de 1mm. Montagem através de sistema de parafuso e tambor minifix.

Pés fabricados em MDP com espessura de 18 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm na 

mesma cor do pé. Fixado à estrutura através de sistema de parafuso e tambor minifix.  Sapatas niveladoras de apoio ao piso injetadas em termoplástico na cor preta com rosca m6, fixadas por meio de bucha tipo americana M6.

Chapas em aço de união de tampos. 

Medidas podendo variar 5% para + ou -. 

21,53

8 und 5

GAVETEIRO VOLANTE 4 GEVTAS MEDINDO 0,40 X 0,50 X 0,63M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA). 

Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, de 18 mm de espessura e fundo em 6 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 

resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, de 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível 

texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. 

Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com frente, laterais e traseiro em 18 mm de espessura, densidade média 

de 600 kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão. Para a gaveta, bordas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo 

e 1 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. 

Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema 

escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. 

Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro 

através de parafuso auto cortante para madeira.

Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente, perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre as laterais da gaveta, produzido em PVC.

Rodízios de duplo giro, com corpo e rodas injetadas em termoplástico de alta resistência, eixo e chapa de fixação em aço SAE 1020, dimensão de rodas de 36,5mm de diâmetro e suporte de carga máxima de 40 kg por rodízio. Fixação ao 

móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira.

Medidas podendo variar 5% para + ou -. 

19,35

R$ 8.698,95

LOTE 01 - PAINEL RIPADO EM MDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 5.421,34 R$ 3.576,60

R$ 11.085,90

R$ 5.718,48

LOTE 02 - MOBILIÁRIO

Licitante vencedora: G TRIGUEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF nº : 43.138.500/0001-05

Objeto: Aquisição de mobiliários para atender as necessidades da nova clínica integrada na unidade de Mossoró - Sesc/RN.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os autos do processo nº 02.147/2025, baseado na Resolução SESC nº 1.593/2024, no Capítulo II, artigo 4º, Inciso XVIpós análise, RATIFICO o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, todos os seus atos e decido HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 25/00005-PE, autorizando a convocação deste para assinatura do

Contrato, em conformidade com o disposto no Edital e nos seus anexos, nos valores ofertados pela respectiva licitante, consignado como se segue:

Critério de julgamento: Menor Preço por lote

VALOR ESTIMADO VALOR UNITÁRIO FINAL

R$ 16.953,03

R$ 20.235,35

R$ 13.982,70

R$ 28.114,74

R$ 10.740,85 R$ 8.662,90

R$ 15.040,80

R$ 17.913,10

R$ 12.168,48

R$ 24.329,06

R$ 9.654,04

DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS

Modalidade: Pregão Eletrônico    Número: 25/00005-PE                         Processo Administrativo nº 02.147/2025

Tipo: Menor preço por lote                            

Execução: Fornecimento com entrega - contrato

R$ 79.285,82 R$ 69.451,44
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9 und 1

ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 800x500x1600MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA)

Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa 

pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de 

espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm. 

Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em 

ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, 

confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as 

tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. 

Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar 

maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo 

maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. 

Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao 

torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em 

ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata.

Prateleira para armários, confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado 

melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno nas duas laterais e na frente, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem 

de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si. 

Rodapé para armários e gaveteiros confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo “U” 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. 

Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira.

Medidas podendo variar 5% para + ou -. 

22,72

10 und 1

CONJUNTO COM DUAS DE MESA LATERAIS DE APOIO.

MEDIDAS: MESA 01 - 500X500X500MM; MESA 02 - 650X300X300MM 

Mesa de apoio lateral, com bandeja em MDF, com lâmina natural de madeira nogueira e estrutura em aço trefilado 11,11 mm com acabamento em pintura eletrostática a pó.

Mesa 01 Dimensões: 500x500x500mm (H x L x P).

Mesa 02 Dimensões: 650x300x300mm (H x L x P).

Medidas podendo variar 5% para + ou -. 

-44,47

11 und 1

ESTANTE INICIAL 900 DE LARG 2100 DE ALT COM 5 PRATELEIRAS 

Estrutura esquerda ou direita para estantes, composta por pé vertical e cinco suporte de apoio às prateleiras. 

Pé vertical composto de tubos vertical e horizontal, fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, de secção retangular 20x50 e parede com espessura de 1,06mm, com união em 45° através de solda, com acabamento através de lixa. Na 

parte inferior interna, há um chapa, com espessura 3mm e furo central com rosca 5/16” para roscar a sapata, fixado ao tubo através de solda. No tubo vertical há 10 rebites de repuxe com rosca interna M6, para fixação dos suportes de apoio 

Suportes de apoio às prateleiras fabricados em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura de 3mm, com corte através de processo à laser, dobrada com ângulo de 90°. Possui 2 furos em uma das abas, com diâmetro 8mm, para fixação 

do suporte ao pé, através de parafusos métricos M6, mais 2 furos na outra aba com diâmetro 5mm para fixação das prateleiras com parafusos tipo chipboard para madeira. 

Cantoneira para fixação da estante na parede, fabricada com perfil “L” de aço SAE 1010/1020 com espessura de 3mm, de abas iguais de 38mm, com 1 furação em uma das abas para fixar no interior do tubo horizontal da estante, com 

parafuso métrico M6 e 2 furos na outra aba para fixar na parede. Acompanha parafusos para fixar em madeira, ou parafusos com bucha para fixar em alvenaria ou gesso. 

Sapatas de ajuste de altura em alumínio fundido, com rosca padrão 5/16” e comprimento de 19mm.

Prateleira com largura de 595mm ou 895mm, para estante de 600mm ou 900mm, respectivamente. 

Prateleira fabricada em MDP de 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 2 mm com alta 

resistência a impactos. Há um rebaixo em cada lado da prateleira para ocultar a cabeça dos parafusos.

Medidas podendo variar 5% para + ou -. 

12,78

VALOR TOTAL

12 und 4

CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO EM TELA E COM BRAÇOS 

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela, e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, na parte posterior do encosto. 

Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no 

assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do 

estofado e 100% reciclável. 

Back System confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1010 - BQ com 3 mm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi na cor preta, dotado de contato permanente que permite regulagem de ângulos do encosto com ângulo assento fixo de -

3º, com acabamento em capas plásticas confeccionadas em polipropileno copolímero injetado. Ângulo de reclinação do encosto é mínima de -8º e máxima de 25º. Alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático 

independentes, injetadas em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro. O sistema de articulação do encosto é comando por meio de molas confeccionadas em aço classe B com 5mm de diâmetro e lâminas de aço 1,20mm de espessura. 

Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó, e com conificação 1°26’ na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de 

molas, curso de regulagem de 110 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1°26’) na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), 

copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300 N. 

Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência as cargas estáticas aplicadas. 

Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. 

Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central usinado em aço SAE 1006 e haste estampada e laminada a frio em aço SAE 1006 (zincado branco), 

apoiado em pista de esfera de rolamento de aço SAE 1020 cementado, fixados a base através de anel de pressão produzido em aço SAE 1070. 

Rodízios de duplo giro, banda de rodagem 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 50 mm, composta em Nylon. Eixo central usinado em aço BTC 1003/1005 e haste estampada em aço BTC 1003/1005 (zincado branco), fixados a base através de 

anel de pressão Ø 11,4 mm produzido em aço ABNT 1050 (zincado branco).

Apoia braço em formato de “T” com sistema de regulagem de altura deslizante através de botão lateral com 7 posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor preta, com corpo 

injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural a abrasão, apoia braços superior injetado em poliuretano.

Medidas podendo variar 10% para + ou -. 

DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura total do encosto: 0,57m; largura do encosto na parte superior:0,38m; largura do encosto na parte inferior: 0,47m; largura total da cadeira com braços: 0,63m; largura do assento: 0,47m; profundidade do 

assento: 0,51m; profundidade total da cadeira: 0,56m; altura do chão até o assento (curso): 0,50 à 0,61m: altura total da cadeira do chão até o encosto

(curso): 0,91 à 1,02m; largura do braço: 0,08m; profundidade do braço: 0,24m.

25,26
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CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO COM PÉ EM MADEIRA. 

Cadeira fixa baixa, base em madeira sem braços. 

Encosto: com espuma de poliuretano laminada de 15 mm de espessura, densidade e D33 e concha interna de compensado multilaminado de 12 mm de espessura. Revestido em tecido. 

Assento: com espuma de poliuretano laminada de 25 mm de espessura, densidade de D33 e concha interna de compensado multilaminado de 12 mm de espessura e Ø450 mm. Revestido em tecido. 

Estrutura: 4 pés fixos de madeira natural. Sem regulagem de altura.

Dimensões da cadeira: largura: 502mm; profundidade: 530mm; altura: 753mm; altura do chão até o assento: 465mm; inclinação do encosto em relação ao assento: 100º. 

As dimenções poderão variar em 5% para mais ou para menos.

21,35

14 und 2

POLTRONA FIXA E GIRATÓRIA BAIXA COM BRAÇO 

Cadeira giratória baixa, base em aço fixa com revestimento em lâmina de madeira natural, com apoio de braços. 

Encosto: com espuma de poliuretano laminada de 40 mm de espessura, densidade de D23 e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura. Revestido em tecido. 

Assento: com espuma de poliuretano laminada de 60 mm de espessura, densidade de D23 e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura. Revestido em tecido. 

Estrutura: do tipo giratória, confeccionada em aço carbono, com quatro hastes fixas, revestidas em lâmina de madeira natural. 

Apoio de braços: fixos, com estrutura interna em compensado multilaminado de 14 mm de espessura, revestido com espuma de poliuretano laminada de 20 mm de espessura. 

Dimensionais: 780 x 640 x 770 mm (LxPxA).

As dimenções poderão variar em 5% para mais ou para menos.

14,56

VALOR TOTAL

R$ 173.048,87

R$ 145.255,53

R$ 3.818,67

R$ 44.302,25 R$ 35.341,79

R$ 10.875,20 R$ 8.128,28

R$ 19.840,31 R$ 15.604,75

R$ 13.586,74 R$ 11.608,76

R$ 3.330,75

R$ 49.460,80 R$ 40.462,30

LOTE 03 - ASSENTO

R$ 3.203,33 R$ 2.475,56

R$ 5.536,67 R$ 7.999,06

VALOR TOTAL R$ R$ 173.048,87

Restaram fracassados: 0 itens

________________________________________

Anulados ou Revogados: 0 itens  

VALOR GLOBAL  POR EMPRESA

Licitante vencedora: G TRIGUEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  R$        145.255,53 

R$ 145.255,53

RELATÓRIO DE ITENS QUE TIVERAM A AQUISIÇÃO FRUSTRADA

Restaram desertos:  itens

Marcelo Fernandes de Queiroz

Presidente do Conselho Regional do Sesc Rio Grande do Norte

VALORES DE REFERÊNCIA ECONOMIA

VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL DOS ITENS: R$ 27.793,34

VALOR GLOBAL ESTIMADO APÓS ADJUDICAÇÃO: 16,06

Natal, outubro de 2025.

Em reais R$:

Em percentual %:

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Fernandes De Queiroz. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 2A24-0BE5-840D-1389.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/2A24-0BE5-840D-1389 ou vá até 

o site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é 

válido. 

Código para verificação: 2A24-0BE5-840D-1389

Hash do Documento 

74EC6AD68A4A2DCAD13F331111AFFE72C77639FCBB049DE359778758B339C436

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/10/2025 é(são) :

Marcelo Fernandes De Queiroz - ***.551.44*-**  em 21/10/2025 00:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital


